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1 INTRODUCTION

Ce document s’adresse en priorité aux équipes en charge de la certification des opérateurs/éditeurs de
logiciel/prestataires de connexion EDI. Il décrit la phase de certification pour la version $9.0.0 et correspond a ta-

fefeﬂ-te—N—ST—I—eﬁeefe-a-ppe}ee—De}fa—"P allgnement de DeltaT avec la phase 5 de NCTS. H—fepfeﬁd—eﬂ-p&me—}es—

H= lra]oute des
scénarii pour I’ exnort suivi du Transit et en modlﬁe certains de la version 8.0.0 précédente comme le scénario 5 pour

prendre en compte le cas des déclarations anticipées liées au Brexit ou encore le scénario 9 pour 1’enregistrement des
incidents a la place des événements de parcours.

Chaque scénario est organisé de la fagon suivante :

» La premicre partie décrit le synopsis du scénario et signale les éléments importants ainsi que les types de
messages transmis aux opérateurs par 1'application DeltaT et ceux émis par les opérateurs et donc regus par
l'application DeltaT.

» La deuxiéme partie est destinée aux agents douaniers et se trouve dans une annexe extérieure. Elle décrit le
détail et la chronologie des actions a effectuer par le service de la certification bas¢ au Centre Informatique
Douanier de Osny, prés de Cergy-Pontoise (95).

» La troisiéme partie est destinée plus particuliérement aux opérateurs et est disponible dans deux annexes
également extérieures : I’une pour les jeux de données et I’autre pour les messages échangés. Les jeux de
données sont dans un fichier de type tableur (Calc LibreOffice), o il y a une feuille par scénario. A partir
du jeu de données de la déclaration du scénario 1, les différences apparaissent sur fond rouge pour les
déclarations des autres scénarii et les autres messages émis sont également détaillés.

Important : Certains scénarii exigent une action de la Douane pour étre menés a leur terme. C’est le cas des
scénarii 2, 3, 4, 5.1, 6, 7.1, 7.2, 8, 11 et 13. Dans les autres scénarii, si la déclaration est ciblée par un profil de
sélection non bloquant (circuit rouge), alors elle pourra étre libérée manuellement ou bien attendre I’expiration du
timer. Si ¢’est un profil bloquant (circuit noir), alors une intervention manuelle sera nécessaire. Dans les scénarii 2,
4,7.1,7.2, 11 et 11.1, le passage par un circuit rouge ou noir est obligatoire pour permettre le fonctionnement du
scénario. Pour le scénario 3, le passage par un circuit rouge ou noir n’est nécessaire que si I’invalidation se produit
avant I’obtention du BAE et dans le scénario 5, ne pas oublier d’émettre un avis de libération si la déclaration passe
par un circuit rouge ou noir au départ.
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Des pré-requis existent en termes d’environnement, de documentation, d’agréments sur des relations ROSA liées au
Transit, d’identifiants et de configuration de connexion, de droits et d’habilitations. Enfin il faut aussi connaitre les
délais et les timers propres au transit.

ENVIRONNEMENT

L’environnement utilisé sera celui de la pré-predueformation en format XML, configuré a I’identique de la
production en termes de capacité serveur.

DOCUMENTATION

Toute la documentation nécessaire se trouve sur le site https://pro-douane-finanees.gouv.fr. . rubrique

Professionnels/Logistique & Transit de marchandises/DeltaT, puis Phase 5Cliquerenhaut-dans Decumentation

sutehet EDIpuis-surlarubrique PeltaT—, en particulierFeut-ee-gqu’t-fautsaveir_pour construire les-typesde-_
messages en émission (Ftypes)-se-trouveta.. Plus de détails se trouvent dans le fichier procedure_acceder_aide.pdf

déja transmis lors des premiers contacts avec 1’opérateur. Pour les aspects connectique concernant les échanges EDI,
veuillez vous reporter a la rubrique ‘Echange de données informatisé EDI” dans Services & Aide .
Par rapport NS+ _la version de DeltaT alignée sur la Phase 4 de NCTS

* le nombre de messages en émission passe-de-3-areste a 7.-Outre- Dans le détail. on trouve les IE015 (dépot
de la déclaration par I’opérateur au départ;remplaceteFRI3), IE007 (notification d’arrivée par 1’opérateur
a destination)-et, IE141 (réponse a une demande d’information sur le Titulaire du Régime), 4neuveatsx
messages-apparaissent=—1IE013 (rectification de la déclaration), IEO14 (invalidation), IE044 (remarques au
déchargement) et IEF15170 (validation de la déclaration anticipée) qui remplace le [EF15;

* le nombre de messages en réception s’enrichit de 32 nouveaux types : IE022 (échanges avec AES) et IE182
(incidents de parcours). Par ailleurs, on retrouve les IE025 (notification de la libération des marchandises a

destination_mais avec des modifications réglementaires), IE043 (autorisation de déchargement)-et-, IE0587
(rejet des remarques au déchargement) qui remplace le IE058. De plus-, le IEF02 remplacete FR2600-pour-

signaler toujours dles changements d’état (la liste des états possibles est au chapitre 5) , le IEF03+emplaee-
1e-FR3660- pour la transmission a ’opérateur de la déclaration notifiée a destination). Pour les rejets, le
IEF96056 remplace le ES961IE016 et d’autres messages plus spécifiques (rejet fonctionnel) et le
[EF97E917 remplace le IE997EF97 (rejet technique).

mantels EDHFACT-Le format est desormals XML= avec 2 versions, mais qui vues de I’opérateur, n’en forment
qu’une seule. En effet, des régles de gestion avec une date d’expiration permettent de passer de la version avec le
suffixe CT sur le type des messages (version dite de Transition) a la version avec le suffixe C (version dite de Post-

Transition).

AGREMENTS

Les agréments nécessaires pour la certification sont composés de :

* un agrément pour la relation PDTT avec un numéro d’agrément imposé ;

*  I’EORI du bénéficiaire de I’agrément PDTTI (niveau établissement) également imposé ;

e un agrément pour la relation ROSA TAGE si I’opérateur bénéficie d’une simplification douaniére comme
expéditeur agréé transit, destinataire agréé transit ou destinataire agréé TIR ;

*  I’EORI du Titulaire du Régime ;

* selon les scénarii, il y a aussi besoin de I’EORI du représentant (scénario 2), des EORI des expéditeur
sécurité, destinataire sécurité, transporteur sécurité si la déclaration contient des données stireté-sécurité
(scénarii 5.1, 5.2, 10, 11 et 12):. Dans la Phase 5. expéditeur et destinataire sécurité sont les mémes
qu’expéditeur et destinataire ;
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* enfin, pour la garantie, un GRN valide doit étre envoyé avec un type de garantie (glebaleici dispense. type
0) ainsi que le code d’acces principal. Ce GRN doit étre 1’identifiant de la relation ROSA GARI dont
I’EORI bénéficiaire doit étre identique a celui du Titulaire du Régime. Le montant de référence de la
garantie est de 96606632 500 euros. 11 faudra veiller a ne pas te-dépasser le montant disponible au niveau de
la dette douaniére (balise MenBDetSueDeNaiREF012amountToBeCovered detaseetiondu DG
GUAREFREFGuaranteeReference). FSe rappeler que tout mouvement non libéré bloque le montant de la
garantie engagée.

Pour le scénario 6, une garantie de type 3 sera utilisée (garantie isolée en especes).

*  pour les codes des lieux agréés, il faut désormais indiquer le numéro du dossier Soprano ACE, ACR ou
ACT ayant permis de créer la relation TAGEebligateires- pour les procédures simplifiées en expéditeur ou
destinataire agréé_ou encore destinataire agréé TIR;s. Si ’opérateur ne se souvient plus de seseedesces
numéros de dossier{asseeics-at-beénéfietatre-dePagrément PBTH- il pourra les demander a I’agent

douanier. La procédure pour les récupérer est détaillée dans I’ Annexe destinée a la Douane. Mais-

numéro de dossier Soprano dans la TAGE ?

e Important : L’opérateur bénéficiaire de 1’agrément PDTTI doit disposer non seulement dans ROSA d’une
relation EORI au niveau établissement, mais aussi d’un identifiant de type UE-EORI (et de type INSEE_
SIRET en DTI). L’établissement de rattachement de 1’opérateur (en DTI , le compte qui a permis de
certifier les autres comptes de I’entreprise, et en EDI I’opérateur indiqué dans la balise partyld de
I’enveloppe Mareva de message) doit aussi disposer non seulement dans ROSA d’une relation EORI au
niveau ¢tablissement, mais aussi d’un identifiant de type UE-EORI (et de type INSEE SIRET en DTI) .

Valeurs associées :

Agrément PDTI = 00000004

EORI du bénéficiaire de I’agrément = FR34906904700018

EORI du Titulaire du Régime = EORI du bénéficiaire de ’agrément
EORI du représentant = FR78012998703591

EORI du destinataire = DK29219354

EORI du transporteur sécurité = FR33261697800018

EORI de I’expéditeur sécurité = FR54665033400156

EORI du destinataire sécurité¢ = FR95047117700028

Pour rappel, les acteurs sécurité sont les mémes qu’expéditeur et destinataire classiques en Phase 5. Et avec DeltaT,

I’EORI n’est pas obligatoire, il peut étre remplacé par nom, adresse et code pays. De plus, la déclaration peut ne pas
avoir d’expéditeur

EORI du destinataire agréé (scénario 7) = FR55208853600792

EORI de I’expéditeur agréé (scénario 12) = FR34906904700018

EORI duP® titulaire du carnet TIR (scénario 9) = FR37985274200137 avec numéro de l'agrément du titulaire du
carnet TIR FRA/019/394. Mais on peut aussi prendre le FR34906904700018 -. e numéro du carnet TIR est
X0Q58418591

GRN = 15FR98600004473 72 F5FR98660000447372(type 0) (code acces=1562502) / XW30000000 ou
XQ58418591 (type 3)

Codes des lieux agréés (scénarii 7 et 12) = Ils sonts rattachés a 1’opérateur bénéficiaire de 1’agrément. Pour le licu
agréé LE PLACITRAY, 50600 SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET , code = 18005241. Pour le lieu agréé 67 Rue
DE LA GARE, 50510 CERENCES, code = 18005239

D’autre part, le code lieu agréé du destinataire agréé nécessaire pour les scénarii 7 est 2656786122962

Créer en environnement de Formation les dossiers Soprano et récupérer les numéros pour en déduire les
numéros d’autorisation (ajouter AUT au numéro de dossier Soprano). En Production, pour expéditeur agréé

FRACR-2019-1782; pour destinataire agréé, FRACE-2019-2703. En Formation, je n’ai pas les accés sur les
formulaires Transit. Demander a Ricardo.

IDENTIFIANTS ET CONFIGURATION DE CONNEXION

L’envoi des messages en EDI passe par la solution MAREVA. En général, les opérateurs disposent déja d’une
expérience de connexion via Mareva pour d’autres téléprocédures douaniéres.

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut étre ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner la source. Page 6 /27
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e Sicen’est pas le cas, il faut se reporter aux documents sur la communication EDI disponibles sur le site
PreDeuane-https:/pro-douane.gouv.fr, dans Documentation guichet EDI, rubrique ‘Echange de données
informatisé EDI’ dans Services & Aide. Pour rappel, il faut que I’opérateur fasse 1’acquisition d’une
solution Pasteur léger (VPN IpSec) ou garanti (routeur MPLS) selon le volume de ses transactions, ou bien
utilise la solution d’un éditeur de logiciels ou d’un prestataire de connexion. Dans tous les cas, un certificat
cachet type RGS * (RGS v2.0) est a acheter. RGS une étoile au minimum. Il est valable un, 2 ou 3 ans et
servira a toutes les téléprocédures. Il permet a la Douane de savoir que I’expéditeur des messages est bien
celui qu’il prétend étre.

Les messages envoyés seront alors a encapsuler dans une enveloppe Mareva de connexion et une autre de
message. Un exemple de fichier enveloppes edi.xml montre cela.

*  Sic’est le cas, "opérateur dispose déja d’une solution parmi celles décrites ci-dessus, ainsi que d’une
relation ROSA PEDI contenant la partie publique du certificat. Pour que celle-ci fonctionne avec DeltaT, il
faudra envoyer a la Douane le numéro de cette relation, plus la boite email utilisée pour échanger avec nous
les messages DeltaT ainsi que le SIRET du prestataire de connexion.

En retour, nous enverrons a I’opérateur le nom de I’application Delta-Teertifform et la boite mail pour
envoyer les messages deltateertifform@edidi.douane.finances.gouv.fr Cette boite mail sera exclue du
filtre de messagerie Douane pour que les messages puissent étre transmis.

DROITS ET HABILITATIONS

Cela concerne essentiellement les agents des Douanes. En effet, I’opérateur ne peut pas voir les messages transmis et
regus en EDI sur son tableau de bord DeltaT en DTI.

Par contre, il devra étre prét a transmettre a tout moment a la Douane la copie de 1’écran visualisant la réception
d’un message. Cela peut prendre une forme différente selon la solution qu’il utilise pour transmettre les messages.
Dans tous les cas également, le document d’accompagnement (DocAcc) doit étre transmis a la Douane dans un
format qui puisse étre imprimé. Le logiciel EDI de 1’opérateur doit intégrer cette fonctionnalité. Le format de ce
DocAcc peut étre communiqué a I’opérateur sur demande. Il existe un format spécifique en cas de présence de
données sureté sécurité. L’agent des Douanes peut alors comparer le DocAcc de I’opérateur avec la consultation de
la déclaration en DTI.

Lien eNTRE EDI ET DTI

Le tableau de bord opérateur en DTI contient des rubriques identiques aux cas présentés dans ce cahier, mais
le lien s’arréte 1a, car tout mouvement lancé en EDI ne se retrouve pas en DTI sur ce tableau. Ea-seude-

Mes décl ons a destination ~

Valide BAE

Notification d'arrivée & destination
Apuré
Attente de résolution de différences au départ

Demande d'informations au titulaire du régime

Mes invalidations u

DELAIS ET TIMERS

Paramétrage des délais réglementaires locaux
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Ces délais concernent le temps accordé au douanier pendant lequel il a la possibilité de mettre sous contréle un
mouvement (sélectionné par un profil de sélection) au bureau de départ ou de destination avant qu'il n'obtienne son
BAE (au départ) ou qu'il soit libéré (a destination).

Dans l'environnement de pré-produetienformation utilisé pour la certification, ils sont en général égaux ou inférieurs
a 10 minutes afin de limiter les durées d'attente lors des tests.

Dans la réalité, il peut s'avérer nécessaire de modifier les délais réglementaires d'un bureau de départ ou de
destination afin de disposer du temps nécessaire pour faire les vérifications ou mises sous controle des mouvements.

Timers de la Procédure de Recherche

Pour les besoins des tests dans l'environnement de-pré-produetion_formation, un mouvement passera en statut
«Recouvrement recommandé » aprés un délai de 2 heures (au lieu des 210 jours en production) suite a I'obtention de
son BAE et en « Recherche engagée » au bout de 10 minutes, s'il n'a pas été notifi¢ a destination avant ce délai. Un
événement a traiter de type SBD (réponse a la demande de statut) est créé au bureau de départ dans la Procédure de
Recherche.

Afin que les tests effectués lors de la certification ne soient pas perturbés, il conviendra de faire un test complet dans
un délai de 2 heures.

Les autres timers en jeu sont :
Entre parenthéses, la valeur en Production.

- timer pr_reception ie018 : 10 min , entre le ie006 et le ie018 (67)

- delai_avant lancement demande_statut : 5 min, entre la date prévue d’arrivée des marchandises et le lancement de
la demande de statut (1j)

-timer_pr_rr_recherche recommande : 10 min, quand le timer_pr reception_ic018 expire, ce délai s’ajoute a celui
de la demande de statut (6j)

- timer_rec_rec_delai_recouvrement : 2h délai pour le lancement du recouvrement par rapport au BAE (210 j) .

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut étre ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner la source. Pllg@ 8 /27
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3 DESCRIPTION DES SCENARII

CARACTERISTIQUES DES SCENARII

Le type de transit est toujours le transit communautaire externe T1 (marchandise tierce qui arrive en France avec la
France comme premier point d’entrée dans I’UE), sauf dans le scénario 3 et dans le scénario 12 (pour un article) ou
il s’agit d’un T2 (transit communautaire interne).

Les tests étant confinés sur ’application de Transit nationale, les bureaux de douane sont toujours situés en France.
Toutefois, dans les scénarii 3, il y a un bureau suisse au passage et dans le 11, en destination.

Comme le LRN doit étre différent a chaque envoi de déclaration, il est préférable de lui donner le nom du scénario
comme montré ici : <RefNumHEA4>LRNScenario2</RefNumHEA4>, et de le préfixer ou suffixer par le nom du
prestataire de connexion.

Dans un certain nombre de messages comme le IE013 ou le IE014, soit le LRN, soit le MRN doit étre renseigné. Il
n’est donc pas obligatoire de renseigner le MRN (balise DocNumHEAY).

Pour chaque scénario, le jeu de données se trouve en annexe dans un fichier de type tableur (format Calc
LibreOffice). Il y a une feuille par scénario. _ indiquent les parties caractéristiques de ce
scénario ou les changements s’il s’agit d’une variante. Les champs sur fond jaune soulignent une option a tester.
Les fichiers au format XML se trouvent dans un autre annexe avec un répertoire par scénario.

En dehors des ¢léments associés aux agréments mentionnés plus haut, du MRN ou du LRN, il faudra ajuster les dates
pour qu’elles soient cohérentes avec les dates lors des tests. Parfois, le systéme informatique du prestataire de
connexion met automatiquement certaines de ces dates a la date du jour, et d’autres a la date du jour + incrément
comme pour la balise DatLimERS69 du bloc CONRESERS du message IE015 (souvent date du jour + 10) .

Il est & noter qu’en Phase 5, les MRN suivent une nomenclature spécifique. I’avant-derniére lettre n’est plus la lettre
A comme avec DeltaT en Phase 4, mais la lettre J si mouvement de transit simple, K pour transit et EXS

L pour Transit et ENS et M pour Transit, ENS et EXS .

Comme en Phase 4, il est fortement déconseillé d’utiliser des balises vides. Si aucune information ne doit étre

passée, il ne faut pas mettre du tout la balise englobante.

ListE DES 134 scENARI DE CERTIFICATION EDI DeLTAT + 46 VARIANTES

En italique, les scénarii correpondant a des nouvelles fonctionnalités DeltaT

*  Dépdt d’une déclaration de base
e Dépdt d’une déclaration de base avec représentation et qui passe en non libérée pour le transit au départ
e Dépdt d’une déclaration de base avec invalidation de 1’opérateur
Présence d’un bureau de passage en Suisse
e D¢pdt d’une déclaration de base avec rectification de 1’opérateur, puis validation refusée de I’agent
e D¢pdt d’une déclaration anticipée ne valant pas ENS ni EXS avec rectification de I’opérateur

+ 24 variantes : déclaration anticipée avec données SS valant ENS-et-, déelaration-antieipée-avee-donnéesSS-

valant EXS, valant ENS et EXS, pour s’interfacer avec InterBrexit
e Dépo6t d’une déclaration de base avec notification d’arrivée au bureau de destination prévu

e Dépot d’une déclaration simplifiée avec notification d’arrivée (destinataire agréé) au bureau de destination
prévu avec autorisation de déchargement et controle
avec plusieurs variantes : pas de mise sous contréle automatique, donc IE044 renvoyé sans observation au
déchargement et [E044 renvoyé avec observations ; puis mise sous controle automatique et présence ou absence de
scellés.
e Dépodt d’une déclaration de base impliquée dans une procédure de recherche
e Dépot d’une déclaration simplifiée de type TIR avec notification d’arrivée et deux événementsincidents de
parcours
A signaler dans ce scénario des-contrétes-de-recevabilité—FHR-et un IE007 avec incident et transbordement
*  Dépot d’une déclaration de base avec données siireté-sécurité avec notification d’arrivée des marchandises ,
ajout d’un détournement avec acceptation automatique
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*  Dépot d’une déclaration de base avec données stireté-sécurité avec notification d’arrivée des marchandises ,
ajout d’un détournement accepté et mise sous controle avec la résolution des différences
avec une variante : détournement refusé.
Présence d’un bureau de destination en Suisse
e Dépdt d’une déclaration mixte et simplifiée (expéditeur agréé) avec données siireté-sécurité et notification
d’arrivée des marchandises
e Dépodt d’une déclaration de base bloquée pour garantie invalide.
e Dépodt d’une déclaration avec Export suivi d’un Transit. Notification de présentation au bureau de sortie
pour le Transit avec 2 variantes : invalidation de la déclaration de Transit et rectification d’un élément 1ié a

I’export.

Scenario 1 : DEPOT D’ UNE DECLARATION DE BASE

Synopsis : Ce scénario a pour but de tester le dépot de la déclaration par 1I’opérateur dans le systéme DeltaT. Il ne traite
pas de la destination. La déclaration est basique : sans données streté-sécurité, non anticipée et en compte propre.

Messages :

*  Opérateur au départ :
IE015 (dépot déclaration).
Puis HE928-peurreeonnaitre-la-validité-dea-déelaration-1E028 (validation-deta-déelarationet-attribution du
MRN),- IEF02 (notification de la garantie sous enregistrement. mais par rapport a DeltaT en Phase 4. cette
notification ne se produit que pour les garanties étrangeres), -IE029 (attribution BAE, libération du mouvement au_
départ pour le transit).
Si la déclaration n’est pas valide, elle sera rejetée par le message IE0+56. Si la déclaration est bloquée par un ciblage
en circuit rouge ou noir, alors le processus s’arréte apres le IE028. Si la déclaration est bloquée par les contrdles de
2° niveau de la garantie, alors le processus est bloqué avant le IE029. Cela vaut pour I’ensemble des scénarii.

ScENARIO 2 : DEPOT D’UNE DECLARATION DE BASE AVEC REPRESENTATION ET QUI PASSE EN NON LIBEREE POUR LE

TRANSIT AU DEPART

Synopsis : Ce scénario a pour but de tester la notion de représentation ainsi que la mise sous controle au départ apres le
dépot d’une déclaration. Méme déclaration que dans le scénario 1.

Remarques particuliéres dans le déroulement du scénario :

*  Pour la représentation, prendre Rila valeur 2 pour la balise status du groupe de données [DG] Representative.-
¢ La valeur 2 désigne la représentation indirecte, la seule valeur possible en Transij;valeur3-dansta-balise-
MedDeRepHEA1O03t, car si le titulaire du régime n’est pas le déclarant, au final, la garantie Transit fait que
c’est toujours le titulaire du régime qui est redevable. Et-seettortLa balise identificationNumber toujours dans le
DG REPREP-(Representativey aveedoit contenir un EORI différent de ’EORI du POTitulaire du Régime

TdR](seetionDG FRAPRIPCIHolderOf TheTransitProcedure). Variante : Tester avec-€gal- méme EORI et voir
le rejet fonctionnel par I’envoi du message HE0461E056 par DeltaT (fichier ie015 erreur rep.xml).

e Controle non sat1sfalsant prendre une donnee dans la loglsthue transport différente d’avec la declaratlon A

. Noter que I’opérateur n’est averti par un IEF02 Sous-Controle que sa marchandlse est mise sous contrdle au
départ senlementque s’il est détenteur d’un certificat d’opérateur économique agréé de type F ou C (Full ou
Customs), le type S (Sécurité) étant exclu .

Messages :
*  Opérateur au départ :
TIE015 (dépot déclaration).
PuisHE928-pourreeonnaitreJa-validité-dela-déelaration,— 1E028 (validation-dela-déelaration-etattribution du
MRN), et un IEF02 pour notifier I’état NLMT, non libérée pour le transit. Comme 1’opératenPrineipat-Obligéur.
Titulaire du Régime est Opérateur Economique Agréé Full, il recevra un IEF82-Seus—2
SOUS_€EentreleCONTROLE du fait du contrdle au départ .
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ScENARIO 3 : DEPOT D’ UNE DECLARATION DE BASE AVEC INVALIDATION DE L’ OPERATEUR

Synops1s Ce scenarlo a pour but de tester r 1nva11dat10n de la part de r operateur

O a -.A a -..---.A ag At o sHonrels—

Dans DeltaT l—&ﬂﬁﬂ-l-aﬁﬁﬂ-d'eﬂeﬂt— invalidation et—peut étre demandee par ’opérateur par le message [E014 avant -
apres-el’obtention du BAE. Elle reste exceptionnelle apres [’obtention du BAE. L’acceptation ou le refus - aprés action

de I’agent - fait toujours I’objet du message IE009. L’agent peut aussi déclencher une invalidation manuelle en DTIL.
Le processus est le méme pour invalider une déclaration anticipée-, mais on parle alors d ‘annulation.

Remarques particuliéres dans le déroulement du scénario :
e Le type de déclaration est a passer en T2 (transit communautaire interne). Dans ce cas, prendre un bureau de

passage en Sulsse sans 1nd1quer la date etl’ heure au passage%é—éfemat—ﬂ%—eaﬂes—md-te&teufs—ée—
passage;-on-aura-unrejet (cette bahse est en effet obhgatmre seulement sila declaratlon vaut ENS).

*  Dans le fichier ie014.xml, la raison invoquée pour ’invalidation est « probléme de logistique ». Pour la
justification réglementaire, la valeur est 1, ce qui correspond au cas d’invalidation avant BAE.

Messages :
*  Opérateur au départ :
IE015 (dépot déclaration), puis IE014 (invalidation) avant ou aprés le BAE.

PuisHE928-peurreconnaitre Ja-validité-dela-déelaration—, IE028 (validatien-deladéelaration—et-attribution du MRN), -
éventuellement un IEF02 (notifieation-dela-garantie-sous-enregistrementsi garantie étrangere), un IE029 (attribution

BAE). Le plus souvent , le IE014 sera regu par le systéme a ce stade. Un IEF02 pour accuser réception de la demande
d’invalidation DEMANDE INVALID. Un IE009 vaudra alors acceptation de 1’invalidation aprés action de 1’agent.

Si le IE014 est invalide, il sera rejeté par un HEF96E056. Ce sera aussi le cas si ’invalidation a lieu dans un état de la
déclaration ou elle est impossible : déclaration sous contréle, ou un des messages suivants recus : [E118. IE180 ou
IE006.

ScENARIO 4 : DEPOT D’ UNE DECLARATION DE BASE AVEC RECTIFICATION DE L’ OPERATEUR, PUIS VALIDATION REFUSEE DE

L’ AGENT

Synopsns Ce scenarlo a pour but de tester 1a rectlﬁcatlon et la Valldatlon refusee de cette rectification.

Dans DeltaT l’operateur peut émettre un IE013 qui contient la déclaration avec la ou les modrﬁcatlons (101 changement
du-modele-de-seelést du type de colis pour I’article 2). Ce message doit étre envoy¢ avant I’obtention de la mainlevée
(BAE). Le traitement de cet IE013 est automatique sauf sa validation ou son refus. Dans les 2 cas, un message IE004
(acceptation de la rectification) ou IE695056 (refus de la rectification) est envoy¢ par le systéme a I’opérateur aprés
action de I’agent.

Remarques particuliéres dans le déroulement du scénario :
*  En plus du scénario présenté ici, I’opérateur pourra vérifier s’il y a bien rejet , si la rectification est présentée
apres I’obtention du BAE. Un message 1E00556 est alors envoy¢ par DeltaT. Il contient I’erreur fonctionnelle
92, qui indique que le mouvement n’est pas dans 1’état attendu (aprés BAE).
e Sil’opérateur est en désaccord avec le refus de la rectification, il peut toujours 1’invalider. Mais cela n’est pas
dans le cadre de ce scénario.

Messages :
e Opérateur au départ :
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INDIRECTS

IE015 (dépot déclaration).

Puis-HE928-pourreeonnaitre-la-validité-dela-déelaration, IE(028 (validation-dela-déelaration-etattribution du MRN) .

La déclaration devra étre ciblée par un circuit rouge ou noir pour que le BAE ne soit pas attribu¢ automatiquement.
Penser a reporter le MRN obtenu dans le IE013.

Ensuite, IE013 (rectification), un IEF02 pour accuser réception de la demande de rectification DEMANDE RECTIF.
TIE00556 (refus de la rectification apres action de 1’agent), puis un deuxieme IEF02 pour GARANTIE SOUS ENREG._
si garantie étrangere et un IE£029 (attribution BAE si I’agent a refusé la demande de rectification et libéré le
mouvement).

Si le IEO13 est invalide, il sera rejeté par un IE09556.

ScENARIO 5 : DEPOT D’ UNE DECLARATION ANTICIPEE NE VALANT PAS ENS ni EXS AVEC RECTIFICATION DE L’ OPERATEUR

Synopsns Ce scénario a pour but de tester le depot d’une declaratlon antlclpee ne valant pas ENS {stune-déelaration-

v d p a p 5y-ni EXS et suivi d’une rectification de
la part de I'opérateur. La declaratlon anticipée peut étre deposee jusqu’a 30 jours avant I’arrivée des marchandises. Cette
rectification consiste en un changement de la masse brute totale (concerne I’article 2 en fait et seulement sa masse
brute). Contrairement au scénario 4, ’agent des Douanes ne peut pas valider la rectification car tout le processus est
automatique avec une déclaration anticipée. L’opérateur envoie un IEF45E170 pour valider la déclaration anticipée.
Comme la déclaration est anticipée sans attribution de MRN (elle ne vaut pas ENS), le IEF45170 ne contiendra que le
LRN. La rectification est acceptée et le message IE004 le confirme. -Apres le [EF+5170, un IE028 sera envoyé avec le -
MRN, puis le IE029.

Toute déclaration anticipée ayant épuisé le timer de Validation (par défaut de 30 jours) est invalidée automatiquement

Si une declaratron anticipée doit étre 1nva11dee, on parlera plutét d’annulation.

Messages :
*  Opérateur au départ :
IE015 (depot déclaration avec mdlcateur antlclpe dans 1a bahse DeeAnt—I—I—EA—l—GO%addrtlonalDeclaratlonTvne—s-u-Pﬁe—ée—
batts : ansit), pas de [E028 , donc seul le
LRN exrste Un l-E—F(H-IEF 02 pour }a—v&hdﬁe—éefeeeﬁnaﬁreﬂf&t—afmefpe—}a—accuser réception de la déclaration
anticipée . Ensuite, IEQ13 (rectification), un IEF02 pour accuser réception de la demande de rectification. IE004
(acceptation de la rectification). Puis un IEF15E170 (validation de la déclaration anticipée), suivi d’un 1E028 allouant
le MRN, puis un IEF02 GARANTIE SOUS ENRG si garantie étrangere et un 1E029.

Variantes du scénario :

Dans le fichier ie015.xml, la balise SeeHEA358security vaut 1 pour indiquer la présence de données SS. Le nombre
d’articles-# a été réduit a 1-, sauf dans le cas du Sc5.4 .

Le processus de traitement de la rectification n’est pas automatique dans le cas ENS (scénario 5.1). L’agent doit accepter
ou refuser.

ScENARIO 5.1 DEPOT D’UNE DECLARATION ANTICIPEE VALANT ENS AVEC RECTIFICATION DE L’ OPERATEUR

Dans le message IE015, les données SS ont été rajoutéessurte-modele-duseénario-8-de NSTL. La balise
PenSurSeeHEAOO security prend la Valeur 1 pour 1nd1quer ENS. L’exr)edlteur du scénario 5.1 devient alors
expéditeur sécurité. H-fauta A e O
daﬂs%a—seeﬁeﬂiPMGQ%SEG%J—(e*pedﬁetﬁeeﬂﬂte—heﬁ—UE} Dans ce cas, Hy-aun-He928-pourreconnaitreta-
validite-de-la-déelaration;puis-le MRN est attribué de suite (IE028);-done-Hn’yapas-de HEFO2-AntieipeeE928- et

le timer des 30 jours pour recevoir la validation démarre. Un IEF02 peut notifier la garantie sous enregistrement_
pour une garantie étrangére. La présence de données SS va certainement provoquer le déclenchement d’un profil de
sélection. La rectification (IE013) porte sur la nature des colis (qui passe en « PC »). Elle est acceptée par un IE004
apres une action de I’agent douanier . Un IEF02 pour accuser réception de la demande de rectification. Le
IEF15170 valide la déelaration-antieipée—Toutefois;tant-quelarefonte ASHESwestpas-boneléeclaration anticipée.
Toutefois, en Phase 5, I’opérateur devra toujours faire une demande ENS séparée_via ICS2.

Enfin, rappelons que pour qu’une déclaration vaille ENS, elle doit étre anticipée.
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‘ __ScEnario 5.2 DEPOT D’UNE DECLARATION ANTICIPEE VALANT EXS AVEC RECTIFICATION DE L’ OPERATEUR

Dans le message IE015, la bahse Beﬁ-StrPSee{-l-EA—l-%-l- ecurlty prend la valeur 2 pour 1nd1quer EXS. Les-autres-

TMGGN—S—EG@Q—%@%&W—%&&&@%—UE&— destmatalre du scénario 5 2 deV1ent destlnatalre sécurité. De plus,
comme la déclaration ne vaut plus ENS les bahsesheu de decharg—suwaﬂfes -ement doivent disparaitre d’apres la

reg}e—Nqér"PGQ—l—le C0191+ -CodPIUnHEA3S7(ietrde-
-. -A noter quetarégle NATO2-

pendant la phase de
transition, si 1 1ndlcateur de mrconstances spemﬁques est d-rffefeﬂt—ete—B—et—E—ﬁ‘a%emLGmmﬁe—}a—va%etﬂhB—n—emﬁe—

plas-dansles-données-deréférence-curopéennes)présent, eetindieateurdoit Stre-modific-en E(OEArafinquela-
déelarationne-seit-pasrejetéele lieu de déchargement devient optionnel. Et si le bureau de départ est dans la CTC

mais pas dans I’'UE, et le bureau de passage est dans I’'UE, alors la date/heure d’arrivée pour le bureau de passage est
optionnelle. La suite revient a ce qui se passe pour le scénario 5 de base. Donc I’enchainement des messages est :
IE015, puis IEFO2F02, suivi du IE013, IEF02, IE004 automatique, IEF15E170, IE028, IEF02 si garantie

étrangere, 1E029.

—l-l-EAl—l-EA—et—&usa—lra—seeﬁeﬁ

ScENARIO 5.3 DEPOT D’UNE DECLARATION ANTICIPEE VALANT ENS ET EXS AVEC RECTIFICATION DE I.”OPERATEUR

Dans le message IE0Q15, la balise security prend la valeur 3 pour indiquer ENS et EXS. [’expéditeur du scénario 5.3

devient alors expéditeur sécurité et le destinataire devient destinataire sécurité. Donc I’enchainement des messages
est : IE015, puis IEF02, suivi du IE013, IEF02. IE004 automatique, IE170, IE028. IEF02 si garantie étrangére,

1E029.

‘ ScENARIO 5.4 DEPOT D’UNE DECLARATION ANTICIPEE AU DEPART DE LA FRANCE DANS LE CADRE DU BREXIT

Dans le message IE015, dans le DG Consignment , la balise countryOfDispatch doit indiquer comme pays
d’expédition GB ou XI (ou IE si elle passe par GB) et avoir comme bureau de départ ['un des 8 bureaux qui
acceptent des flux Brexit depuis la France : Dunkerque Ferry FR590002, Calais port/tunnel FR620001, Brest

compétent pour Roscoff FR000690, Cherbourg FR000950, Caen compétent pour Ouistreham FR000720, Rouen
compétent pour Dieppe FR003920. Le Havre port CREPS FRD02300, Saint-Malo FR004060. Il n’y a pas de

données SS. ’enchainement des messages devient : IEQ15, HE928. IE028 car le MRN est attribué de suite pour étre

présenté a ’appairage, prisHE928~-suivi du IE0Q13 (la rectification porte de nouveau sur la masse brute du 2°

article), IEF02, IE004 automatique, suivi du IEF02 Notification d’embarquement (valeur de I’état
NOTIF_EMBARQUEMENT), IE170 (la déclaration a valider est référencée par le LRN dans le DG Transit

Operation), IEF02 Garantie sous enregistrement si garantie étrangere et IE029. [a notification d’embarquement est
aussi envovée par InterBrexit a DeltaT.

ScENARIO 6 : DEPOT D’ UNE DECLARATION DE BASE AVEC NOTIFICATION D’ ARRIVEE AU BUREAU DE DESTINATION PREVU

Synopsis : C’est le premier scénario qui teste le processus a destination. C’est pourquoi il n’y a pas a ce stade de
détournement ni de controle a destination et le destinataire est non agréé. La seule particularité est que le IEO15 présente
une garantie de type 3 isolée en espeéces, qui exige un déblocage manuel de I’agent au départ. De plus, les articles ne

sont pas conteneurisés. il n’y a pas scellés et donc le DG Transport Equipment est absent. Enfin, il est a noter que dans
ce scénario, est renseigné le Data Group ContactPerson pour le destinataire aux niveaux Consignment et
HouseConsignment. Ce DG (optionnel) comprend le nom, le numéro de téléphone et le mail de la personne de contact.
L’envoi automatique d’un mail quand la marchandise aura été libérée au départ permettra d’avertir le destinataire.

Messages :
e Opérateur au départ :
IE015 (dépot déclaration).
PuisHE928-pourreconnaitreta-validité-deda-déelaration-, IE028 (validation-dela-déelaration-etattribution du MRN),
IEF02 (notification de la garantie sous enregistrement si garantie étrangere), IEF02 (attente garantie), 1E029
(attribution BAE, libération du mouvement pour le transit). Penser a noter le MRN pour le IE007 et a mettre a jour
\ la date dans la balise ArrNoetBatHEA+I4arrivalNotificationDateAndTime . format n8an19.
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e Opérateur a destination :
IE007 (notification d’arrlvee) IEF03 (transmlssmn de la declaratlon de tran51t notlﬁee a destination);-HEF02-
v véey, puis 1025 (notification de la

1ibération des marchandises).
Si le [E007 est invalide, il sera rejeté par un IE008-57

e Opérateur au départ :
IEF02 NOTIF_ARRIVEE DEST (cela pour tous les scénarii avec notification d’arrivée) , IE045 (notification de
I’apurement du mouvement).

ScENARIO 7 : DEPOT D’UNE DECLARATION SIMPLIFIEE AVEC NOTIFICATION D’ ARRIVEE (DESTINATAIRE AGREE) AU BUREAU

DE DESTINATION PREVU AVEC AUTORISATION DE DECHARGEMENT ET CONTROLE EVENTUEL

Synopsis : Ce scenarlo a pour objectlf de tester la procedure s1mp11ﬁee—a—vee en dest1nata1re agr—Doﬁe—l—Uﬁe—b&hse-
o 1A OR - B

éa-ﬁs—la—vefs-toﬂ—N-S%eeee [1 faudra verlﬁer que cet operateur est b1en t1tu1a1re d—uﬂe—fe}a{-tof%G-E—d&ﬂs—RGSA—aﬂee—
usage Pestinataire-agréé-transit.d’un numéro de dossier Soprano de type ACE au statut ‘Octroyé’. Dans le message

IE007 de notification d’arrivée, le DG a-LocationOfGoods est présent avec la balise

ArrAutbeeOfGeoeHEAG5authorisationNumber qui indique le numéro du dossier Soprano de type ACE. Et il y a aussi le

DG Authorlsatlon au debut du messa,qe IE007 apres le DG Tran51tODeratlon qui contlent ce méme numéro. le-ecode-du-
AP 3 3 ratatre-a A —La vérification doit se

faire seulement au niveau de cette valeuDeﬂe—l—r

Si le numéro de dossier Soprano est invalide, le message est rejeté avec un IEQ57 et la raison est liée a la régle NAT... ?.

L’agrément PDTI est différent dans le IE007 de celui du IEQ15 .-etHaraison-estice-atarcgle NATO5H-68te-message-est

Les marchandises arrivent dans les locaux agréés. Il peut y avoir présence de scellés ou non.

Dans ce scénario, il n’y a pas de mise sous contrdle avant le déchargement. La Douane envoie donc un IE043 car la
procédure est en DA. 1l y alors attente du déchargement. 11 n’y a pas de délai actuellement c6té opératt-a-4—jettsteteur
pour répondre avec le IE044 (remarques au déchargement) mais il faut toujours 1’envoyer méme s’il n’y a rien a
signaler (cas du fichier ie044 sans—ebservationans remarque.xml). Si ce message est invalide, il recevra un IE0587.
Penser a indiquer le MRN dans le I[E044. S’il y a des remarques (balise ConREM®65conform a 0 dans le DG
UnloadingRemark), cas du fichier ie044.xml, un timer est déclenché avant la libération des marchandises pour un
contréle éventuel. Cela jusqu’a la libération des marchandises par un IE025. Sinon, I’agent a la possibilité de mettre
sous controle ou de libérer manuellement dans un délai maximal de 4 jours. Cela signifie donc qu’en cas de

remarques au déchargement, tout en étant en procédure destinataire agréé, le mouvement est bloqué si le bureau
est fermé.

Dans le fichier ie044.xml, les remarques portent sur les quantités de colis : un colis en moins et donc 4 Kg en moins
pour la masse brute totale du 1" article, et la descrmtlon des marchandises mdlque mamtenant soul1ers 1aunes Leeode

peﬂHe—ﬂembfe—de—eeHs-).—Comme se ul I artlcle 1 est modlﬁe 11 est le seul a étre décrit

DG Consignmentltem.
La balise H-ﬂ-l-B&t—RE—Mé—?‘unloadngat ¢ indique la date du dechargement et d01t étre au format ﬁSan 10 AAAA-MM-J3] .

dans la—seeﬁeﬁe

Messages :

e Opérateur au départ :
IE015 (dépot déclaration).
PuisHE928petirreconnaitre Ja—validité-dela-déelaration IE028 (validation-deta-déelarationetattribution du MRN),
IEF02 (notification de la garantie sous enregistrement si garantie étrangere), 1E029 (attribution BAE, libération du
mouvement pour le transit). Penser a noter le MRN pour le IE007 et le IE044. Et &2 mettre a jour la date dans la
balise ArrNotDatHEAI4tarrivalNotificationDateAndTime format #8an19 du IE007.

*  Opérateur a destination :
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IE007 (notification d’arrivée). Par rapport au message IE007 du scénario 6, les changements concernent la balise
SimProFlaHEA 132 pour lui donner la valeur 1. Ainsi que la balise ArrAutLocOfGooHEAG65 pour le code lieu agréé. Un
IEF03 (transmission de la déclaration de transit notifiée a destination), puis-sa—HEFO2Z-NOTHEARRIVEEDEST.

Le flux continue avec le IE043 (autorisation de déchargement) auquel 1’opérateur répondra par un IE044 (remarques au
déchargement). La déclaration passe a I’état « Déchargement autorisé » (a destination) apres la réception du IE043 et a
I’état « Observations au déchargement » apres I’émission du [E044 par I’opérateur.Si celui-ci est invalide, le systéeme
enverra un IE0587. S’il y a une mise sous contrdle par I’agent a destination, un IEF02 est envoyé par DeltaT (car la
procédure est en destinataire agréé). Et le flux se termine avec le IE025 (notification de la libération des marchandises).
Dans le cas du IE044 sans remarque au déchargement, la marchandise sera libérée automatiquement.

e Opérateur au départ :
IEF02 NOTIF_ARRIVEE DEST et IE045 (notification de I’apurement du mouvement).

Variantes du scénario :

La déclaration est mise sous controle a I’arrivée avant le déchargement (aprés profil de sélection RMS, passage en
circuit rouge ou noir). L’opérateur recoit un IEF02 SOUS CONTROLE aprées 1’émission du IEQ07 et apres la réception
des IEF03 et IEF02, car il est destinataire agréé. Le contrdle est saisi comme non satisfaisant (par exemple, changement
de I’identité du moyen de transport au départ) , mais sans résolution des différences.

ScEnario 7.1 : DEPOT D’UNE DECLARATION SIMPLIFIEE AVEC NOTIFICATION D’ ARRIVEE (DESTINATAIRE AGREE) AU BUREAU DE

DESTINATION PREVU AVEC CONTROLE, AUTORISATION DE DECHARGEMENT ET PRESENCE DE SCELLES

Il y a présence de scellés, le délai pour le contrdle est plus long que dans le cas ou il n’y a pas de scellés. Le résultat
du controéle est saisi et les marchandises seront libérées par un 1E045, IE025. Donc, il n’y a pas de IE043/IE044
dans ce cas.

ScENaRIO 7.2 : DEPOT D’UNE DECLARATION SIMPLIFIEE AVEC NOTIFICATION D’ ARRIVEE (DESTINATAIRE AGREE) AU BUREAU DE

DESTINATION PREVU AVEC CONTROLE, AUTORISATION DE DECHARGEMENT , MAIS SANS PRESENCE DE SCELLES

Il y a absence de scellés, la Douane envoie un IE043 et la saisie du résultat des controles se fait. Il n’y a pas de
IE044. Les marchandises seront libérées par un 1E045, IE025. Dans le fichier ie015.xml, I’absence de scellé

s’obtient en supprimant le-gretupe-SEAESINFO-(balise-SEAINFSED-¢ DG Authorisation avec le type C523 ainsi
que tout article conteneurisé.

ScENARIO 8 : DEPOT D’ UNE DECLARATION DE BASE IMPLIQUEE DANS UNE PROCEDURE DE RECHERCHE

Synopsis : Ce scénario a pour objectif de tester le déclenchement de la Procédure de Recherche. Celle-ci est déclenchée
dans 2 cas : soit la marchandise n’est jamais arrivée, soit elle est bien arrivée mais le résultat des contrdles n’a pas été
transmis.

Le mouvement obtient donc le BAE, mais il n’y pas de notification d’arrivée dans le délai imparti. La valeur minimum
de ce délai est d’un jour auquel s’ajoute le délai pour le lancement de la demande de statut, qui lui, est paramétrable. Le
bureau de départ envoie alors automatiquement le message IE904 au bureau de destination pour connaitre le statut du
mouvement. La réponse arrive avec le IE905 qui indique que le mouvement n’est pas connu a destination. L’agent
douanier saisit alors une demande d’information en DTI, et un message IE140 sera envoyé¢ au Titulaire du Régime.
Celui-ci répond par un IE141 ou il confirme que le document TC11 (TC pour Transit Commun) lui a bien été délivré et
cela prouve donc que la marchandise est bien arrivée. En effet. il certifie que le Document d’Accompagnement a été
remis au bureau de destination. Mais cela ne signifie pas que le mouvement a été apuré. Une panne du systéme
informatique pourrait donc expliquer la non réception du IE007. L’opérateur a 28-35 jours avec le nouveau code de

I’Union _pour répondre au IE140;355eurs-aveete-€DU-—-.
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L’action « Envoyer une demande de recherche » exécutée par I’agent en DTI déclenche l'engagement de la Procédure de
Recherche.

L’agent lance ensuite le recouvrement en DTI. La déclaration passe alors en I’état « Information de recouvrement » et le
message IE035 est recu par ’opérateur au départ (notification de recouvrement). Le recouvrement a lieu hors systéme.
Enfin ’agent termine en DTI par notifier la réalisation (fin) du recouvrement (menu contextuel), ce qui entraine la
réception du IE045 (apurement) et la libération de la garantie. La déclaration est alors dans I’état « Recouvrement
effectué ».

Messages :

*  Opérateur au départ :
TE015 (dépot déclaration).
Puis-HE928-pourreconnaitre-la-validité-dela-déelaration; IE028 (validation-deta-déelaration-etattribution du MRN),
IEF02 (notification de la garantie sous enregistrement si garantie étrangere),- IE029 (attribution BAE, libération du
mouvement pour le transit). Penser a noter le MRN pour le IE141.

*  Titulaire du Régime :
IE140 (demande d’information du bureau de départ) et IE141 (réponse a la demande d’information). Si le [E141 est
invalide, il sera rejeté par un IEF96:056

*  Opérateur au départ :

IEF02 (recherche engagee) 2 fois car la 1™ fois en automatique et la 2° fois en manuel aprées 1’envoi du iel140, puis
IE035 (notification de la procédure de recouvrement), IEF02 (info_recouvrement) et IE045 (apurement).

ScENARIO 9 : DEPOT D’ UNE DECLARATION SIMPLIFIEE DE TYPE TIR AVEC_DEUX INCIDENTS DE PARCOURS ET NOTIFICATION

D’ ARRIVEE ET-DEUX EVENEMENTS DE-PARCOURS

Synopsis : Ce scénario a pour but de tester I’envoi de déclarations de type TIR et diverses erreurs fonctionnelles et
techniques associées, ainsi que la recevabilité des informations TIR. Avec DeltaT, le parcours TIR ne peut contenir
qu’une seule destination et le destinataire doit étre agréé TIR. S’il y a des destinations partielles, il faut faire autant de
déclarations TIR.
Le scénario implique un changement de données au niveau du message IE015 par rapport au scénario 1:

e déclaration de type TIR,

e un seul article,

e présence d’une garantie B avec le champ Autre Référence,

e scellés douaniers obligatoirestbatise NatbesSeeSEHOH—=1);s (pas de numéro d’autorisation Soprano dans ce

cas),
*  Parmi les données de I’article, il faut rajouter dans laseetiene DG PROBOCDC2(decument-

preduttyTransportDocument le code document N952 et la référence du document =Attreréférenee-dela-
garantie-est le numéro du carnet TIR, que ’on retrouve dans le DG TransitOperation .

e LePO TdR est aussi le titulaire du carnet TIR, donc la balise HFHFPE+I26TIR HolderldentificationNumber
contient le numéro de son agrément TIR dans le DG HolderOfTheTransitProcedure. Il faudra s’assurer que cet

opérateur dispose de I'usage TIR dans la relation TAGE _(usage Destinataire Agréé TIR).
*  Les adresses des expéditeur et destinataire comportent des caractéres spéciaux (& et <) qu’il faut normalement
échapper en format XML. Sinon le parser XML les refusera. Bearns—teversionittericunr

Il y a aussi des modifications dans le message IE007 avec la présence de 2 événements de parcours : un transbordement
(changement d’ 1mmatrlculat10n) et un 1n01dent avec scellés arraches (changement de scelles mais toujours douaniers).

pess—rb}es—é&ns—}e—I-EG-lé—seﬁt—l%—eu%—A noter que la balise AlrInNCTCTL29 de la Phase 4 devalt Va101r 0 pour que la
partie Transbordement soit restituée lors de la consultation de la déclaration. Si la valeur était 1. le systéme considérait

que cela avait été mentionné dans les contrdles, donc dans le message IEQ18.
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Dans la Phase de Transition de NCTS-P4 a NCTS-P5, les événements de parcours resteront dans le IE007 le temps de la
transition, Le code incident égal a 2 indique qu’il n’y a pas transbordement, seulement un incident.

Mais dans le NCTS-P5, il y aura un bureau avec le nouveau rdle INC pour enregistrer ces incidents et le mouvement
pourra éventuellement étre stoppé, ce bureau devenant alors le bureau de destination réel. Un message IE182 sera alors
envoyé a I’opérateur au départ par le bureau ayant enregistré 1’incident. Un autre scénario décrira les échanges entre
bureaux quand ils seront tous en Phase 5. Le bureau d’enregistrement des incidents est le bureau d’Amiens FR000100.

Un échange IE027/IE038 a d’abord lieu entre le bureau de départ et de destination. Le bureau d’Amiens enregistre
ensuite ’incident et avertit le bureau de départ par un IE180. Ce dernier bureau avertit a son tour I’opérateur au départ

par un IE182 et le bureau de destination par un IE181. Pour la suite du mouvement, le cas le plus fréquent est qu’il
continue jusqu’a destination. Il n’y a alors pas de messages supplémentaires.

Un profil de sélection sur le TIR pourra exister au niveau de RMS d’ou une mise sous contrdle au départ et a
destination.

Remarques particuliéres dans le déroulement du scénario :
*  Pour étre complet sur les contrdles de recevabilité du TIR, I’opérateur pourra étre amené a effectuer les
changements suivants qui provoqueront un rejet de la déclaration (message HE6461E056) :
© une garantie de type non B,
o des scellés de type non douanler (scelles specmux ex1geant une référence a un numéro d’autorisation
SO[!I’aI’lO[ otan odifierfa-balis atbes aGans E a-3-et-ajouterte-blo

°© un bureau de destination en dehors de l’UE (par exemple CH00125 1),
© un bureau de passage dans un pays tiers (par exemple encore CHO01251). En effet, dansDektaT+tous les
mouvements TIR se-fentdoivent se faire dans I’'UE.
© une identification par nom+adresse du POTdR, et non par EORI (TIN)
Ces variantes sont sur fond jaune dans le jeu de données du scénario 9.

Messages :
e Opérateur au départ :
IE015 (dépo6t déclaration).

PuisHE928pourreconnaitreta-validité-deta-déelaration, [E028 (validation-deda-déelarationetattribution du MRN),
IEF02 (notification de la garantie sous enregistrement si garantie étrangere), un-éventueHHEFO2-

FRERREURITDBET-CARNETTIR); IE029 (attribution BAE, libération du mouvement pour le transit)-.
Penser a noter le MRN pour le IE007 et a mettre a jour la date dans la balise ArrNotDatHEA141 format #8an19.
Et aussi les dates des 2 événements de parcours:_(an19 aussi). IE182 (notification de I’incident par le bureau de
départ)

*  Opérateur a destination:_:
IE007 (notification d’arrivée), IEF03 (transmission de la déclaration de transit notifiée a destination), HeF02-
NOTHEARRIVEE-DEST- puis un IE025 (notification de la libération des marehandises)-chandises).

*  Opérateur au départ :
IEF02 NOTIF_ARRIVEE DEST et IE045 (notification de I’apurement du mouvement).

Variante du scénario :
Elle consiste a stopper le mouvement . Le bureau d’Amiens devient alors le bureau de destination réel. Aprés échange
d’un TIE002/TE003. le détournement est accepté automatiquement. Le IEQ06 est émis par le burcau d’Amiens et le bureau
de départ envoie le IEQ24 au bureau de destination .
Messages :
e Opérateur au départ :
IE015 (dépot déclaration).
PuisHE928-pourreconnaitreta-validité-dela-déelaration; 1E028 (validation-dela-déelaration-et-attribution du MRN)
IEF02 (notification de la garantie sous enregistrement si garantie étrangere).-sr¢éventuel-HEF02-
ﬁT—I-R—E-RR—E-U-R—I—"FBB—E—T—GA:R—NEHI-R—)— TE029 (attribution BAE, libération du mouvement pour le transit). Penser
a noter le MRN pour le IEQ07 et 3 mettre a jour la date dans la balise ArrNotDatHEA141 format an19. Et aussi
les dates des 2 événements de parcours (an19 aussi). IE182 (notification de ’incident par le bureau de départ)

e  Opérateur a destination :
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IE007 (notification d’arrivée). IEF03 (transmission de la déclaration de transit notifiée a destination), puis un IE025

(notification de la libération des marchandises).

*  Opérateur au départ :
IEF02 NOTIF_ARRIVEE DEST et IE04S (notification de I’apurement du mouvement).

ScEnario 10 : DEPOT D’ UNE DECLARATION DE BASE AVEC DONNEES SURETE-SECURITE AVEC NOTIFICATION D’ ARRIVEE DES

MARCHANDISES , AJOUT D’UN DETOURNEMENT AVEC ACCEPTATION AUTOMATIQUE

Synopsis : Ce scénario a pour but de tester si le systéme informatique du partenaire de la Douane sait gérer correctement
le détournement a destination dans le cas ou les burecaux impliqués sont tous en France.-Ceseénarte¢taitlepremiera-
eontenir-des-données-SS-dansta-verstonr NS -ont-€té-introduites-desCeles-eitComme dans -les scénariei 5.1 et 5.2, il y
a des données SS-duprésent-doecumentpeurDeltaT-. Leur présence permet de justifier le détournement. En présence de
données SS, le mouvement doit passer par un itinéraire contraignant en transit. Pour autant, cette déclaration ne vaut pas
ENS.

Le message IE015 repart donc du socle du scénario 5.1 avec les mémes données SS et le bureau de destination est
maintenant FR000100 (Amiens bureau). Le message IE007 est envoyé au bureau FR002300, bureau de destination réel.
Cela entraine un événement de type RAR (Réponse a la demande AAR) a ce bureau. Comme les bureaux impliqués sont
tous en France, le détournement est accepté automatiquement et la procédure va jusqu’a la libération des marchandises.

Remarques particuliéres dans le déroulement du scénario :
*  On pourra tester la présence d’un bureau de passage frangais (FR696040R005350) avec date et heure prévues.-

A-partir-de-ta-version2-3-de-DeltaT-ee_Cela provoquera un rejet fonctionnel (HE0H6IE056) car un bureau de
passage ne-pett-Etre-situaé-qre-hors-UE-otu-dansunpays-deFAEEEdoit étre situé dans un territoire douanier
différent de celui du bureau de départ. La régle enfreinte est la NAF67+R0006 (pays-deta-pays a régime
douanier TOC) et le code rejet est 15.

Messages :

*  Opérateur au départ :
IEO015 (dépot déclaration).
PuisHE928-peurreconnaitre Ja-validité-dela-déelaration IE028 (validation-dela-déelaration—etattribution du MRN),
IEF02 (notification de la garantie sous enregistrement si garantie étrangere),- IE029 (attribution BAE, libération du
mouvement pour le transit). Penser a noter le MRN pour le IE007 et 2 mettre a jour la date dans la balise
ArrNotDatHEA141 format #8an19.

e Opérateur a destination :
IE007 (notification d’arrivée), IEF02 AVIS ANT ARRIV_DEM (avis anticipé d’arrivée demand¢), IEF03
(transmission de la déclaration de transit notifiée a destination), HEFO2-NOTH-ARRIVEE-DBEST; puis 1E025
(notification de la libération des marchandises).

*  Opérateur au départ :
‘ IEF02 NOTIF_ARRIVEE DEST et IE045 (notification de I’apurement du mouvement).
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ScEnario 11 : DEpOT D’ UNE DECLARATION DE BASE AVEC DONNEES SORETE-SECURITE AVEC NOTIFICATION D’ ARRIVEE DES
MARCHANDISES , AJOUT D’UN DETOURNEMENT ACCEPTE ET MISE SOUS CONTROLE AVEC LA RESOLUTION DES DIFFERENCES

Synopsis : Ce scénario a pour but de tester le détournement accepté qui correspond a une erreur de saisie sur le bureau
de destination et la résolution des différences suite a un contréle a destination. Il reprend le méme jeu de données SS que
dans le scénario précédent. Done, dans le message IE015, le bureau de destination initial est en Suisse CH001251 (Basel
St. Jakob DA Wolf EVO). Par conséquent, dans le message [E015, il faut mettre un bureau de passage en Suisse
(toujours le CHO01251) car le bureau de destination est en Suisse. Il est détourné au profit de celui du Havre port bureau
FR002300.

L’opérateur envoie sa notification d’arrivée au bureau FR002300, le détournement est accepté a ce méme bureau. Donc,
aucun message IE021 n’est émis. La déclaration est mise sous contréle a destination suite a un profil de sélection.
Des différences sont trouvées. Le contrdle est saisi avec une mise en attente de la résolution des différences. Y-
eveﬁeﬁ‘reﬁ{—GBN—&ppam-t—au—éeﬁaﬁ—Le systeme DeltaT envoie un message IE019 a l’operateur au depart les différences
sont résolues au départ.-Hn¢v 06- A noter que dans
ce cas, le IE025 comporte le champ IrrHEA1020 avec la valeur 1 (1ndlcateur d 1rregular1tes suite a la présence de
différences).

Messages :

*  Opérateur au départ :
TE015 (dépot déclaration).
Puis-HE928-pourreconnaitre-la-validité-deta-déelaration, IE028 (validation-deta-déelaration-etattribution du MRN),
IEF02 (notification de la garantie sous enregistrement),- IE029 (attribution BAE, libération du mouvement pour le
transit). Un IE001 et un IE050 sontest donc envoyés au CHO01251. Penser a noter le MRN pour le IE007 et a mettre
a jour la date dans la balise ArrNotDatHEA141 format n8an19.

*  Opérateur a destination :
IE007 (notification d’arrivée), IEF02 AVIS ANT ARRIV_DEM (avis anticipé d’arrivée demand¢), IEF03
(transmission de la déclaration de transit notifiée a destination), puis un IE024 pour le transfert de la notification

d’arrivée au bureau réel envoyé au CH001251, puis-anHEFO2-NOTH-ARRIVEE-DESTpuis un IE025 (notification
de la libération des marchandises) et un IEF02 LIBEREE _DESTINATION.

*  Opérateur au départ :
Un IE019 (notification de la résolution des différences) aprés le IE025 précédent, puis IEF02
NOTIF_ARRIVEE DEST- et un IE045 (notification de I’apurement du mouvement).

Variante du scénario :

Une variante consiste a réutiliser les mémes messages, mais cette fois, le détournement est refusé a destination. Donc, la
premiére partie est identique au cas précédent. Il y a toujours passage par circuit rouge ou noir de la déclaration.
L’opérateur envoie sa notification d’arrivée au bureau FR002300, le détournement est refusé a ce méme bureau. Donc,
cette fois, le message IE02+57 est émis vers 1’opérateur a destination.

ScENARIO 11.1 : DEPOT D’UNE DECLARATION DE BASE AVEC DONNEES SURETE-SECURITE AVEC NOTIFICATION D’ ARRIVEE DES

MARCHANDISES , AJOUT D’UN DETOURNEMENT REFUSE

Messages :

e Opérateur au départ :
IE015 (dépot déclaration).
PuisHE928-pourreconnattre ta—validité-deladéelaration IE028 (validatten-dela-déelaration—etattribution du MRN),
IEF02 (notification de la garantie sous enregistrement si garantie étrangere),- IE029 (attribution BAE, libération du
mouvement pour le transit). Un IE001 et un IE050 sontest donc envoyés au CH001251. Penser a noter le MRN pour
le IE007 et a mettre a jour la date dans la balise ArrNotDatHEA141 format n8an19.

*  Opérateur a destination :
IE007 (notification d’arrivée), IEF02 AVIS ANT ARRIV_DEM (avis anticipé d’arrivée demand¢), IEF03
(transmission de la déclaration de transit notifiée a destination), puis un IE024 pour le transfert de la notification
‘ d’arrivée au bureau réel envoyé au CHO01251, puis un [E02457 (détournement refusé).
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ScENarIO 12 : DEPOT D’UNE DECLARATION MIXTE ET SIMPLIFIEE (EXPEDITEUR AGREE) AVEC DONNEES SURETE-SECURITE
ET NOTIFICATION D’ ARRIVEE DES MARCHANDISES

Synopsis : Ce scénario a pour but de vérifier que le systéme EDI de I’opérateur peut générer des déclarations mixtes (2
articles avec chacun un type de déclaration différent) et comportant un expéditeur agréé commun_aux 2 articles avec un
lieu agréé pour expédier les marchandises. C’est la-batise AntbeeOfGestodHEA4+e DG LocationOfGoods qui
contient le type de lieu et le mode d’identification (respectivement B pour lieu agréé et Y pour numéro d’autorisation, a
sav01r I autorlsatlon Sonrano de tvt)e ACR suite a un d0351er octrove qul reconnalt le statut d’exDedlteur aQree) eede—&u—

Les données reprennent celles du scénario 5 avec les changements suivants : type de déclaration mixte T-, lieu agréé au
départ car expéditeur agréé, bureau de passage en Suisse avec date et heure aude passage, données SS mais sans les
champs méthode de paiement et numéro de référence commerciale au niveau général car présents au niveau article (2°
article seulement pour la méthode de paiement). Enfin, données articles différentes : le 1°" article avec une déclaration de
type T2 des Pays -Bas vers 1e Luxembourg et le 2¢ avec une declaratlon de type T1 de I Allemagne vers les USA.

é&ﬁs—}es—seeﬁ&mé—l-éb—et—l—l— Pour le 1¢ amcle 11 y a une mentlon st)emale de code 20100 Et pour le 2¢ artlcle un code

de marchandise dangereuse.

Messages :

e Opérateur au départ :
IE015 (dép6t déclaration).
PuisHE928-petrreconnattreta-validité-deta-déelaration-, IE028 (validation-dela-déelaratton-et-attribution du MRN),
IEF02 (notification de la garantie sous enregistrement si garantie étrangere),- IE029 (attribution BAE, libération du
mouvement pour le transit). Penser a noter le MRN pour le IEQ07 et & mettre a jour la date dans la balise
ArrNotDatHEA141 format #8an19.

*  Opérateur a destination :
IE007 (notification d’arrivée), IEF03 (transmission de la déclaration de transit notifiée a destination), HeF02-
NOTHEARRIVEE-DEST- puis IE025 (notification de la libération des marchandises).

*  Opérateur au départ :
IEF02 NOTIF_ARRIVEE DEST et IE045 (notification de I’apurement du mouvement).-

ScEnarIO 13 : DEPOT D’ UNE DECLARATION DE BASE BLOQUEE POUR GARANTIE INVALIDE

Synopsis : Ce scénario a pour but de tester le cas d’une déclaration attachée a une garantie invalide. Centrairement-au-
seenarto-ae NSTHequivatentuUne garantie suspendue ne sera pas utilisée (elle ne produit pas le message IE055, mais
un rejet par un HEGH6IE056). On prendra les mémes données que pour le IEO15 du scénario 1.

Pour obtenir le IE055, prendre une garantie de type 1 avec un code d’acces incorrect ou un montant de dette douaniere
susceptible de naitre supérieur au montant de la garantie. Dans le premier cas, le code erreur dans le IE055 est GO3.
Dans le deuxiéme cas, ¢’est GO9 . Il y a aussi le code G04 si le bénéficiaire de la garantie est différent du titulaire du
régime indiqué dans le IEOLS .

Messages :

e Opérateur au départ :
IE015 (dépo6t déclaration).
PuisHE928pour-reconnaitreta-validité-deta-déelaration;- [E028 (validation-deda-déelarationetattribution du MRN),
IEF02 (notification de la garantie sous enregistrement si garantie étrangere) et un IE055 pour garantie invalide (code
GO03 ici). Enfin, un IEF02 pour notifier I’état NLMT, non libérée pour le transit.

ScENArIO 14 : DEPOT D’ UNE DECLARATION EN VUE D’UN EXPORT SUIVI D’ UN TRANSIT

Synopsis : Ce scénario a pour but de tester le process nominal de I’export suivi d’un Transit avec également deux
variantes :
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d’abord, I’interface avec AES en cas de réponse négative du bureau de sortie au message IE190 et ensuite, I’invalidation
de la déclaration.
Le processus nominal commence par la déclaration d’export émise par un bureau polonais pour un mouvement en

provenance d’Ukraine et a destination du bureau de Birmingham au Royaume-Uni. Le bureau d’export (r6le EXP,
bureau de Gdansk P1.322010) émet la déclaration d’export transmise au bureau de sortie pour I’export (réle EXT,

bureau de Paris Principal FR003260). La validation de la déclaration d’export permet d’obtenir un MRN export
caractérisé par la présence de la lettre A, B ou E en 17° position sur 18 caractéres. Pour sortir du TDU, le déclarant émet

une déclaration de transit au bureau de Paris Principal qui est donc aussi bureau de départ TransitreuveanEXpotrie-
FranstyXT-(bureat-desertie-. Comme le mouvement va de FR a GB, le bureau de passage est Dover GB000060 et de

destination Birmingham GB000011. La déclaration de transit référence les MRN d ‘export dans le bloc House
Consignment, DG Document Précédent. Le code de ces types de document est N830 (C1.214). Une déclaration de

transit peut référencer plusieurs MRN d’export, mais un MRN d’export ne peut pas étre référencé dans plus d’une
déclaration de transit. La déclaration de transit contient des données Sureté/Sécurité et vaut EXS. Une attention
particuliére doit étre portée a ces données car elles quittent 1’espace du TDU de 1’UE, la GB n’ayant pas passé d’accord
sécurité avec I’UE a I’heure actuelle.
S’agissant d’un T2 (internal Transit procedure), le bureau de départ Ver1ﬁe que le bureau de destination appartient a
un pays de la CTC, ce qu1 est b1en 1e cas. Ya Ation covea-topérs . -

: los-déel fos)

Le bureau de départ Tran51t FR003260 env01e ensu1te la notification de nresentatlon Transit (message IE190) au bureau

e
présents dans la déclaration de transit dans le systéme AES et I’existence du bureau de sortie Transit dans AES. Si ces
¢éléments sont valides, alors le bureau de sortie pour I’export envoie une réponse positive IE191 au bureau de départ

Transit. Suite a la réception de cette réponse, le bureau de départ valide la déclaration de transit et alloue un MRN par le
message IE028 a I’opérateur. Puis, le méme bureau de départ envoie a nouveau le IE190 au bureau de sortie pour
communiquer le MRN Transit associé aux MRN d’export. Le bureau de sortie alloue le MRN Transit aux MRN

d’export, et répond de nouveau par un IE191 positif. Ensuite, le processus nominal du Transit prend la main. Apres
I’envoi de I’avis anticipé d’arrivée IE001 au bureau de destination GB000011. le bureau de départ envoie le message
IE160, I’avis anticipé de sortie au bureau de sortie pour le Transit. Ce bureau se trouve a la limite du Territoire Douanier
de I’Union (TDU) mais c6té UE, ici le bureau de Calais Ville FR000740. Si ce IE160 n’est pas transmis, le bureau de
sortie Transit le réclamera via le message IE164 pour obtenir un équivalent avec le IE165. Le bureau de sortie pour le
Transit réalise alors une analyse de risque automatique sur le contenu du IE160. Le bureau de départ envoie alors le

IE050 avis anticipé de passage au bureau de passage qui exécute aussi une analyse de risque. Les résultats de [’analyse
de risque du bureau de départ sont seulement communiqués aux bureaux se trouvant dans la zone de Sécurité (UE + CH
et NO). Aprés I’octroi de la main levée (IE029), le bureau de sortie Transit avertit le bureau de départ que le mouvement

a quitté la zone de sécurité par le message IE168. Au passage en GB, le bureau de passage de Dover avertit le bureau de
départ du passage des marchandises (IE118).
L’opérateur a destination prend alors la main. Il envoie le IEQ07 au bureau de destination. I.’analyse de risque est

effectuée. Le message IE006 est envoyé au bureau de départ. A réception, le bureau de départ valide que le bureau de
destination est bien dans un pays de la CTC. F2FEXSi valide, alors le processus de fin du mouvement a destination est
joué : IE025 et IE045 envoyés respectivement par le bureau de destination et le bureau de départ a 1’opérateur et IEQ18,
résultat des contrdles a destination envoyé au bureau de départ. Le bureau de départ envoie enfin les résultats des
contrdles a destination au bureau de sortie par le IE042 qui contient une mise ene-eerrélation_correspondance- des
résultats des controles entre TEQ18 et IE042 (si Al et A2 existent aussi a ’export, le code A5 du transit correspond a A4
et le code B1 a B3. Le code B2 indique a I’export un bureau de destination non approprié¢). Le bureau de sortie pour
I’Export termine enfin le mouvement a I’export en envoyant le IES18 pour chaque MRN d’export au bureau d’export

contenant les mémes résultats de contrdle que ceux du IE042. La notification d’export IE599 est envoyée au déclarant
par le méme bureau d’export.

Pour un T1 (external Transit procedure), I’export est apuré au moment de 1’obtention du BAE Transit. Si les
marchandises sont transportées par bateau ou avion, alors c’est forcément cette procédure qui doit étre utilisée.

Messages :
e Opérateur au départ :
E015 1depot declaratlon)

deelaraﬂeﬂ—et— ttrlbutlon du MRN), IEF02 gnotlﬁcatlon de la garantle sous enreglstrement si garantie étrangére) et un
IE029 (attribution BAE, libération du mouvement pour le transit).

Le reste des messages est échangé entre les bureaux, export Gdansk P1.322010, sortie Export Paris Principal FR003260,
qui est aussi départ Transit, sortie pour le Transit Calais Ville FR000740, passage Dover GB000060 et destination
Birmingham GB000011 . Ces bureaux doivent étre présents dans la déclaration initiale de transit et aussi d’export. Les
échanges de messages sont conformes a ce qui est décrit dans le synopsis ci-dessus.
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Export Followed by
Transit (EFT)

T-TRA-EFT-M-001-Core flow of the expart
followed by transit -External transit

T-TRA-EFT-E-004-Lodgement of transit
declaration having export as previous proced ure
- Negative response from Office of Exit (before
acceptance|

T-TRA-EFT-A-006-Amendment of transit
declaration having export as previous procedure
— Positive Response from AES

T-TRA-EFT-E-007-Amendment of transit
declaration having export as previous procedure
— Megative Response from AES

T-TRA-EFT-A-009-Transit movement having
export as previous procedure is not released for
transit

T-TRA-EFT-A-011-Transit movement having
export as previous procedure - Departure
notifies Office of Exit for the initiation of
recovery

T-TRA-EFT-M-002-Core flow of the export
followed by transit - Internal transit
[Appropriate Office of Destination)

T-TRA-EFT-M-003-Core flow of the export
followed by transit - Internal transit (Inappropriate
Office of Destination)

T-TRA-EFT-A-005-Ladgement of Transit
Declaration having Export as Previous Procedure
= Unknown Export MEN and Positive IES03
(before acceptance)

T-TRA-EFT-A-008-Invalidation of transit
declaration having export as previous procedure
- Before release for transit

T-TRA-EFT-A-010-Transit movement having
export as previous procedure - Contral results
from destination indicate major discrepancies -
Dispatch of control results infoarmation to Office

of Exit

T-TRA-EFT-A-012-Manual closure at Departure
based on alternative proof - Export is previous
procedure
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Nous nous contenterons de deux de ces scénarii :

La variante 1 consiste a tester I’interface avec AES en cas de réponse négative du bureau de sortie (message IE191
négatif). Le scénario se déroule comme dans le cas du sc14 nominal jusqu’au message IE191 émis par le bureau de
sortie dans le systéme AES. Dans ce cas. le message contient une réponse négative. [’ opérateur au départ recoit alors le

message [E022 et il doit rectifier sa déclaration, ici MRN export erroné dans le DG PreviousDocuments de la
déclaration de transit. Donc message IE013 (voir scénario 4) a prévoir.

Plus en détails :

Le process est le méme que dans le cas nominal jusqu’a I’envoi du 2° TE190 par le bureau de départ au bureau de sortie
pour ’Export et la réception du 2° IE191. Puis une rectification (IEQ13) intervient de la part de ’opérateur, qui est
acceptée par le Transit (IE004). Mais comme elle porte sur un élément d’export. elle n’est pas acceptée par AES (3°

IE191 négatif). Le bureau de sortie de I’Export effectue une double validation : existence des MRN d’export dans
P’application d’export AES et existence du bureau de sortie Transit dans AES. Dans ce cas, un des MRN d’export
n’existe pas. Il n’est pas dans 1’état ‘AER créé’.

Le bureau de départ envoie alors un [E022 a I’opérateur au départ pour qu’il rectifie cet élément d’export. Un nouveau
IE013 est envoyé, accepté par un IEQ04, puis un nouvel échange IE190/IE191 est réalisé, positif cette fois.

e Opérateur transit au départ :

IE015 (depot declaratlon)

ion-d ieati S 9 1E028 (attribution du
MRN) apres le 1°" échange [E190/IE191, IEF02 (notification de la garantle sous enregistrement si garantie étrangére) .

Puis un IE013 (demande de rectification) aprés le 2° échange IE190/IE191 , un IEF02 qui accuse réception de cette
demande et un IE004 qui signale I’acceptation de cette demande.

Ensuite, un IE022 est recu par 1’opérateur pour qu’il rectifie sa déclaration pour un élément lié a I’export. Donc, un
nouvel échange IE013/IE004 a lieu.

Le reste des messages est échangé entre les bureaux. Ces bureaux doivent étre présents dans la déclaration initiale de
transit et aussi d’export.

La variante 2 consiste a tester I'interface avec AES en cas d’invalidation aprés BAE par le message IE014 (voir

scénario 3). Le message IEQ10 est alors échangé entre les bureaux concernés pour les avertir de 1’invalidation. Mais, le

bureau de départ notifie le bureau de sortie de I’invalidation par le message IE040. Le bureau de sortie détache alors le
MRN d’export du MRN de transit.

Plus en détails :

Le process est le méme que dans le cas nominal jusqu’a I’envoi du 2° IE191 positif par le bureau de sortie au bureau de
départ. [’invalidation est demandée par le titulaire du régime par le message IE014. Elle demeure impossible si la
déclaration est sous contréle. Le bureau de départ accepte la demande d’invalidation et envoie le message IE009 au
titulaire du régime. Le bureau de départ envoie au bureau de sortie la notification d’invalidation Transit pour AES
(IE040). Le bureau de sortie détache le MRN Transit du MRN d’Export. Celui-ci devient disponible pour une autre
procédure. Aucune notification d’invalidation n’est envoyée a I’exportateur ni au déclarant.

e Opérateur transit au départ :

IE015 1depot declaratlon)
MRN) apres le 1 échange [E190/IE191, IEF02 (notification de la garantle sous enregistrement si garantie étrangeére) .

Puis un IE014 (demande d’invalidation) apreés le 2° échange IE190/IE191 et un IE009 qui signale 1’acceptation de cette
demande.

Le reste des messages est échangé entre les bureaux. Ces bureaux doivent étre présents dans la déclaration initiale de
transit et aussi d’export.

IE028 (attribution du
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Abréviation Définition
AS Automate de Sécurité
BAE Bon a Enlever (ou mainlevée qui libére le mouvement pour le transit)
CDN Contro6le a Destination Non satisfaisant
CDU Code des Douanes de 1’Union
DA Destinataire Agréé
DG Data Group ou Groupe de Données
DocAcc Docment d ‘Accompagnement (fichier qui reprend les principaux points de la déclaration de
transit)
DTI Direct Trader Input quand 1’opérateur (ou 1’agent) saisit sa déclaration ou réalise des actions par
[HM
Eran de Veille (Transverse), écran commun a plusieurs applications de dédouanement pour
ECV afficher des états qui nécessitent une action de 1’agent douanier. Le clic sur un compteur d’état
fait repasser dans I’application et visualise les mouvements concernés par cet état
EDI Echanges de Données Informatisées
ENS Entry Summary Declaration — Déclaration Sommaire d’Entrée
EXS Exit Summary Declaration — Déclaration Sommaire de Sortie
ICC Informations Complémentaires Communiquées
ICD Informations Complémentaires Demandées
ocal Reference Number (ce numéro est stocké en base en amont du ui sera alloué par
LRN Local Reft Numb d tocké en b t du MRN q lloué p

le systeme)

MAREVA Messagerie Applicative en REseau a Valeur Ajoutée (encore appelée Guichet EDI)

MRN Movement Reference Number (ce numéro est alloué par le systeme si la déclaration est
recevable)
NDR Notification des Différences Résolues
NLMT Non Libération du Mouvement pour le Transit

PO Principal Obligé (remplacé par le terme Titulaire du Régime de Transit imposé par le CDU)
PR Procédure de Recherche

RAR Réponse a la demande AAR

RMS Risk Management System , systeme de gestion de ciblage de la Douane

SBD Statut au Bureau de Destination (PR)
SS Stareté-Sécurité (données)
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TdB Tableau de Bord
TdR Titulaire du Régime, remplace le role Principal Obligé
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Cette liste fera I’objet de mises a jour d’ici la livraison définitive de DeltaT Phase 5.

Etat du Code Type Opérateur Bureau de Bureau de Bureau de Opérateur
mouvement CS/RD2 au départ départ passage destination a
destination
Brouillon D07 - X - - - -
Anticipée D07 - X X - - -
Validée MRN D07 - X X o - -
Validée - D07 - X X = - -
anticipée
Sous controle D07 - - X - - -
Demande de D07 Bloquant X X - - -
rectification
Demande D07 Bloquant X X - - -
d'invalidation
Invalidée avant BO1 Final X X - - -
BAE
Invalidée apres BO1 Final X X X X -
BAE
Anticipée - BO1 Final X X - - -
invalidée
Garantie sous A02 = = X - - -
enregistrement
Validée BAE A03 - X X - - -
Non libérée D07 Final X X o - -
pour le transit
Anticipée — avis D07 = = X - - -
de libération
Anticipée — avis D07 - - X = - -
de mise sous
controle
Arrivée a Co04 - - - - X X
destination
(ala
notification
d'arrivée)
Arrivée a Co03 - - = X X -
destination
(a la réception
d'un renvoi
d'avis d'arrivée
1E024)
Notification A0l - X X - - -
d'arrivée a
destination
Attente A04 - = X - - -
résolution
départ
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Etat du Code Type Opérateur Bureau de Bureau de Bureau de Opérateur
mouvement CS/RD2 au départ départ passage destination a
destination
Attente A04 - X - - - -
résolution
différences
Non apurée - D07 Latent - - X - - -
irrégularités Final*
Libérée a C06 Final - - - X X
destination
Attente CO08 - - - - X -
résolution
Avis anticipé C01 - - - - X
d'arrivée
Avis anticipé C02 - - - - X -
d'arrivée
demandé
Arrivée - Co04 - - - - X -
détournement
Déchargement EO1 - - - - X X
autorisé
Différences non A04 Final - - - X X
résolues
Observations au E02 - - - - X X
déchargement
Avis anticipé de DO1 - - - X - -
passage
Avis de passage D02 - - - X - -
demandé
Passage D06 - - - X - -
confirmé
Détournement D05 - - - X - -
refusé C05 - - - - X -
Mouvement D04 Final - - X - -
stoppé
Apurée A05 Final X X - - -

* L'état « Non apurée - irrégularités » ne devient final que lorsque le timer avant cléture du mouvement est expiré ou
stoppé.
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